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http://biosafety-level.wikispaces.com/Radiação
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http://blogtecrad.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

http://ensinodefisicamedica.blogspot.com/2010/12/compreendendo-os-
tipos-de-interacoes-da.html
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http://anapaulatmelo.blogspot.com/2011/07/1-dia-da-radioterapia.html

Utilizados em tumores, os raios gama de fontes de cobalto-60 e césio-137 (com 
menos energia) são utilizados na destruição destas células. A nova geração de 
aparelhos de radioterapia são os aceleradores lineares. Eles aceleram elétrons até 
uma energia de 22 MeV, que, ao incidirem em um alvo, produzem raios x com 
energia bem mais alta que os raios gama do césio-137 e mesmo do cobalto-60 e são, 
hoje em dia, bastante utilizados na terapia de tumores de órgãos mais profundos 
como o pulmão, a bexiga, o útero etc. Na radioterapia, a dose total absorvida pelo 
tumor varia de 7 a 70 Gy, dependendo do tipo do tumor. 

OBS: Gy=J/Kg



http://www.sdn-napoli.it/servizi-offerti/i-nostri-servizi/Diagnostica-per-immagini/indagini-di-medicina-nucleare/pet

Com o radiodiagnóstico  pretende-se conseguir, da maneira 
menos invasiva possível, uma imagem nítida do interior do corpo 
para uma análise posterior. A técnica do radiodiagnóstico utiliza 
a radiação ionizante para a obtenção de um diagnóstico. 
Aparelhos empregados rotineiramente numa clínica utilizam 
este tipo de radiação para a obtenção de imagens, tendo como 
exemplos os aparelhos de raios-x convencionais, angiografia, 
fluoroscopia, tomografia computadorizada entre outros.



http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892006000800010&script=sci_arttext

Produzido em Pernambuco





http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-
verdes/pais-tera-ate-8-centrais-de-energia-
nuclear-27052010-12.shl

Usina de Angra dos Reis /RJ

http://rd9centralelectrica.webnode.pt/desenvolvimento/centrais-
nucleares/como-funciona-uma-central-nuclear-/

energia

http://trabalhoenergia.spaceblog.com.br/



http://geografiaprofessormarcusmatoz
o.blogspot.com/2011/03/como-
funciona-uma-usina-nuclear.html

Usinas
Equivalência energética

Reator de água pressurizada (PWR)
Angra

Reator de água fervente (BWR)
Fukushima

http://exame.abril.com.br/tecnologia/ciencia/noticias/angra-pode-virar-uma-nova-fukushima-ou-chernobyl?
page=3&slug_name=angra-pode-virar-uma-nova-fukushima-ou-chernobyl



menor
Comprimento de onda

maior

Técnica muito utilizada na indústria e 
construção, a gamagrafia é uma radiografia 
obtida através de raios gama. Por meio deste 
processo, pode-se detectar defeitos ou 
rachaduras no corpo das peças. Em 90% dos 
casos a fonte utilizada é o Iridio-192, mas 
também existem outras fontes como o Selênio-
75 e Cobalto-60. A gamagrafia industrial foi 
utilizada, por exemplo, em praticamente toda a 
extensão do gasoduto Bolívia-Brasil.

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/80
04-gamagrafia-identifica-falhas-sem-perda-da-pea



Quando o líquido alcança a altura da fonte, a maior parte da 
radiação emitida pela fonte é absorvida por ele e deixa de chegar 
ao detector, significando que o líquido atingiu aquele nível. O 
mesmo artifício serve para indicar um nível mínimo de líquido 
desejado em um tanque . Nesse caso, a fonte e o detector devem 
ser colocados na posição adequada e,quando o líquido atingir 
esse ponto, deixará de absorver a radiação, que chegará ao 
detector com maior intensidade. Em geral, acrescenta-se um sistema 
de alarme, para soar ao ser atingido esse nível. No caso de indicação de 
nível máximo ocorrerá o contrário, isto é, a radiação chegará ao detector 
com menor intensidade.

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-energia-nuclear/energia-nuclear-11.php



http://www.duploclique.net/energia-nuclear-parte-9-aplicacoes-
da-energia-nuclear/





Ao ingerirem radioisótopos, os insetos ficam 
marcados, porque passam a “emitir radiação”, e 
seu “raio de ação” pode ser acompanhado. No caso 
de formigas, descobre-se onde fica o formigueiro e, 
no caso de abelhas, até as flores de sua 
preferência.

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-energia-nuclear/energia-nuclear-11.php



http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-energia-nuclear/energia-nuclear-11.php

A “marcação” de insetos com radioisótopos é 
muito útil para eliminação de pragas, identificando 
qual predador se alimenta de determinado inseto 
indesejável. Neste caso o predador é usado em vez 
de inseticidas nocivos à saúde. Outra forma de 
eliminar pragas é esterilizar os respectivos “machos” por 
radiação gama e depois soltá-los no ambiente para 
competirem com os normais, reduzindo sua reprodução 
sucessivamente, até a eliminação da praga, sem 
qualquer poluição com produtos químicos.



É possível acompanhar, com o uso de traçadores 
radioativos, o metabolismo das plantas, verificando 
o que elas precisam para crescer, o que é absorvido 
pelas raízes e pelas folhas e onde um determinado 
elemento químico fica retido.

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-energia-nuclear/energia-nuclear-11.php



A irradiação de alimentos é um método de 
conservação de alimentos no qual se usa 
radiação ionizante em doses predeterminadas 
para eliminação de microorganismos 
causadores de doenças, retardo no processo 
natural de decomposição, inibição de 
brotamentos, aumentando assim a 
durabilidade desses alimentos. 

http://radiologiasemfronteiras.blogspot.com/2011/04/irradiacao-de-alimentos.html





contextualização

situação-problema

interdisciplinaridade



http://cap.ufpe.br/prof/kaquino/



http://semente.pro.br/portal/quests/radioatividade/
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